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청

청 항 1 

Ti, K  Mn  포함하는 , 말 X   에 어  가  강도가 큰  피크  상  강도  100%

 했  , 상  X    브래그각도(2θ)가 17.1°~18.1°, 19.2°~20.2°, 25.1°~26.1°, 26.7°

~27.7°, 28.9°~28.7°, 29.2°~30.2°, 35.0°~36.0° 44.4°~45.4°  에  상 강도 10% 상  

피크  나타내는 단사 계(monoclinic) 결  상  주상  하는 체 , 상  체에  Mn  고

시킨, 타 타늄 계 체.

청 항 2 

1항에 어 ,

상  체는, 300~480㎚  피크   갖는 여 에 하여 580~680㎚   피크  나타내는,

타 타늄 계 체.

청 항 3 

삭

청 항 4 

1항에 어 ,

상  (Mn)  고 량  몰비  0.0001~0.2 , 타 타늄 계 체.

청 항 5 

1항에 어 ,

상  체에 함  K, Ti  F  몰비가 3:1:7 , 타 타늄 계 체.

청 항 6 

1항에 어 ,

상  체  평균 도는 1㎛~20㎛ , 타 타늄 계 체.

청 항 7 

, 

상  에   여  하여 가시  하는 변  포함하 ,

상  변 는 1항, 2항, 4항 내지 6항  어느 한 항에 재  체  포함하는,  치.

청 항 8 

7항에 어 ,

상  는  다 드 또는 청색 다 드  것  특징  하는 치.

청 항 9 

K, Ti, F  Mn  포함하는 체들  합하는 단계; 상  합 단계  통해 얻어진 합  하여 타

타늄   합 하는  단계;   상  타 타늄   쇄하여   도  갖도  하는  단계;

포함하고,

상  합하는 단계에  K, Ti, F, Mn  원 비(몰비)가 2<K≤4, 1<Ti≤1.4, 6<F≤10, 0.001≤Mn≤0.2  도
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 합하고,

상  하는 단계는 산  질 , 질  , 또는 질  루어지는 가  에  200~400℃  에

 행하 ,

 타 타늄 , Ti, K  Mn  포함하는 , 말 X   에 어  가  강도가 큰 

 피크  상  강도  100%  했  , 상  X    브래그각도(2θ)가 17.1°~18.1°, 19.2°~20.2

°, 25.1°~26.1°, 26.7°~27.7°, 28.9°~28.7°, 29.2°~30.2°, 35.0°~36.0° 44.4°~45.4°  에

상 강도 10% 상  피크  나타내는 단사 계(monoclinic) 결  상  주상  하는, 타 타늄 

계 체  .

청 항 10 

9항에 어 ,

상  원 비에 어 , 2<K/Ti≤4, 0.001≤Mn/K≤0.2 , 타 타늄 계 체  .

 

   야

본  새 운 결  갖는 체에 한 것 , 보다 상 하게는 치폭 계 체 , 청[0001]

색  다 드나   다 드  여 원  할  색 역  에   가능하 , 고

고색재연  해 CaSiN 색 체  체 또는 보  합하게 사   는 치폭 체에 한

것 다.

 경  

근 , LCD 라 트, 동차  등  각  고 는 색 LED 치는, 통상 청색 또는 근[0003]

 하는 LED ,   에  하는  여 원  하여  가시  변 시

키는 체  포함하여 루어진다.

러한 색 LED  하는  래,    450 ~ 550nm  InGaN계 재료  사 한 청색[0004]

 다 드  사 하고 체 는 (Y,Gd)3(Al,Ga)5O12  식  는 색  YAG계 체  사

한 것  ,  색 LED는    청색  체층  사시  체층 내에

   산란  복하   과 에  체에  청색  색  변  루어진 색

과 사  청색  가 합 어 간  눈에는 색  보 게 하는 것 다. 

그러나 러한  색 LED는 빛에 색  고, 색 도가 , 색  색  하여 연[0005]

색  어지는  에 얻지 못한다는  다.

러한  보 하  하여 치폭  색 체  개 하여  LED  한  보 하  한[0006]

연 가  진행 고 다.

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 한민 공개특허공보 10-2017-0035807  [0008]

 내

해결하 는 과

본   루어  고, 치폭  색 체  도가 우 하 ,  색 체[0009]

 역  어나고, 치폭  가지는 것  특징  하 , 도  개 에 한 새 운 결

가 , 특  LED 야  플  체  합하게 사   는 체   체  포함하는 
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치  공하는 것   한다.

과  해결 단

상  과  해결하  한 본   1 측 , Ti, K  Mn  포함하는 , 말 X   에[0011]

어  가  강도가 큰  피크  상  강도  100%  했  , 상  X    브래그각도(2θ)가

17.1°~18.1°, 19.2°~20.2°, 25.1°~26.1°, 26.7°~27.7°, 28.9°~28.7°, 29.2°~30.2°, 35.0°~36.0°

44.4°~45.4°  에  상 강도 10% 상  피크  나타내는 상  주상  하는 체 , 상  체에

 Mn  고 시킨 타 타늄 계 체  공하는 것 다.

상  과  해결하  한 본   2 측 , , 상  에   여  하여[0012]

가시  하는 변  포함하 , 상  변 는 상  타 타늄 계 체  포함하는 

치  공하는 것 다.

 과

본  K, Ti, F  포함하는 합   하  래 알  지 않  신규한 결  갖는 체[0014]

루어진 것  특징  하 ,  체는 Mn 도핑시 치폭  색 체  사   ,   우

하여 LED  체  플  체  합하게 사   다.

도  간단한 

도 1  본  실시  1 라  체  X   브래그 각도(θ)가 17.1°~18.1°, 19.2°[0016]

~20.2°, 25.1°~26.1°, 26.7°~27.7°, 28.9°~28.7°, 29.2°~30.2°, 35.0°~36.0° 44.4° ~45.4°  

 시한 것 다.

도 2는 본  실시  2~7에 라  체  X    시한 것 다.

도 3  본  실시  1에 라  체  PL 특  나타낸 것 다.

도 4는 본  실시  8~15에 라  체  PL 특  나타낸 것 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  실시  상  한다. 그러나 다 에 시하는 본  실시 는[0017]

여러 가지 다  태  변   , 본  가 다 에 상 하는 실시 에 한 는 것  아니다.

본  실시 는 당 업계에  평균  지식  가진 에게 본  보다 하게 하  하여 공

는 것 다.

하 본  실시하  한 체  내 에 해 상 하게 한다.[0018]

체  치[0019]

본 에  체는, Ti, K  Mn  포함하는 , 말 X   에 어  가  강도가 큰 [0020]

 피크  상  강도  100%  했  , 상  X    브래그각도(2θ)가 17.1°~18.1°, 19.2°~20.2

°, 25.1°~26.1°, 26.7°~27.7°, 28.9°~28.7°, 29.2°~30.2°, 35.0°~36.0° 44.4°~45.4°  에

상 강도 10% 상  피크  나타내는 상  주상  하는 체 , 상  체에  Mn  고 시킨 것

 특징  한다.

상  (Mn)  고 량  몰비  0.0001보다  경우  원   도가 하지 않고, 0.2[0021]

과할 경우  도 (消光)  과  해  도가 감 하므 , 0.0001~0.2   고 는

것  람직하고, 몰비  0.01~0.15  고 는 것  보다 람직하다.

또한, 람직하게, 상  체에 함  K, Ti  F  비  3:1:7   다.[0022]

상  체는 300~480nm   여 에 하여 580~680nm   피크  나타낼  다.[0023]

또한, 람직하게, 상  체  체는 단사 계(monoclinic) 결   다.[0024]

또한, 본 에   체는 단상(single phase)  루어지는 것  상 나,  과 에  [0025]

량  가피한 비 질상 나 타 결 상  포함   , 러한 비 질상 나 타 결 상  포함하는 
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합 라도 특 에 향  없는 한  포함   다.

또한, 본 에  체  평균 도는 1㎛~20㎛  가 람직한 , 평균 도가 1㎛보다  산란에[0026]

한   하 고, LED  하는 지  균 한 산  하지 않  도 고, 평균 도가 20

㎛  과하   강도  색  균  생할 경우가  다.

또한, 본 , , 상  에   여  하여 가시  하는 변[0027]

포함하 , 상  변 는 상  체  포함하는  치  공한다.

상  는  다 드 또는 청색 다 드   다.[0028]

체  [0030]

본 에  체 말 ,  들어 주   K, Ti, F, Mn  경우 K2TiF6, KHF2  K2MnF6 말과 같[0031]

 체  사 하여 할  다.

, 상  원료 질들    도  K2TiF6, KHF2  K2MnF6  칭량하여 합하는 공  행한다.[0032]

합 공   에  행할  , 다양한 합 치가 사   , 원료 질  균 하게[0033]

합시킬  는 라 , 특별  한  없다. 

합 공  통해 얻  합  압에  산 , 질 , 또는  주  하여 산 , 질  또는[0034]

질   또는 질  루어지는 가  에   공  행한다. , 질 , 산 ,  가  주

 한다는 것 , 체 가  비 질  가 가 78% 상, 산 가  21% 상 거나 질  99.99% 상, 질

95% 상,  1~5% 상  포함  것  미한다. 

또한, K,  Ti,  F   Mn  포함하는 체들  합하는 단계에 , K,  Ti,  F,  Mn  원 비(몰비)가 2<K≤4,[0035]

1<Ti≤1.4, 6<F≤10, 0.001≤Mn≤0.2  도  합하는 것  상 한 결  하는  람직하다. 또한,

상  원 비에 어 , 2<K/Ti≤4, 0.001≤Mn/K≤0.2  것  보다 람직하다.

상  하는 단계는 산  질 , 질  , 또는 질  루어지는 가  에  200~400℃  에[0036]

 행하 ,

또한,  도는 200℃ 미만에 는  공  원 하게 행 지 않고, 400℃ 과  도에 는 고 질[0037]

체  얻  어  에, 200~400℃  에  행하는 것  람직하다.

또한,  시간  30  ~ 100시간   내  할  는 , 질과 생산  등  고 할  2시간 ~ 24시간[0038]

람직하다.

상과 같   공  행한 후에는,  질  쇄하여  도  갖는 말 상태  만드는 쇄[0039]

공  행할  다.

하, 보다 체  실시  참 하여 본  계 체  상 하게 한다.[0041]

아래 실시  1  실험 건에  XRD  차  하  한 것 고, 실시  2 내지 7  본 에  [0042]

안하는 에  도에  XRD  차  하  한 것 고, 8내지 15  본 에  안하는 에

 Mn도핑 도  차  하  한 PL  한 것 다.

[실시  1][0044]

실시  1  체  원료 말 , K2TiF6 0.7430g, KHF2 0.2417g, K2MnF6 0.0153g  각각 칭량한 후, [0045]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  2][0047]

실시  2  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0048]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃
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에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  3][0050]

실시  3  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0051]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 400℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

 [실시  4][0053]

실시  4  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0054]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 ,  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  5][0056]

실시  5  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0057]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 ,  가  당 500cc 러주어 400℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  6][0059]

실시  6  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0060]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질  가  당 500cc 러주어 300℃에  4

시간 동안 가열하는 처리  한 후, 쇄함 , 체  얻었다.  체  460nm 원

 여 시   색  는 것  었다.

[실시  7][0062]

실시  7  체  원료 말 , K2TiF6 0.7087g, KHF2 0.2767g, K2MnF6 0.0146g  각각 칭량한 후, [0063]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질  가  당 500cc 러주어 400℃에  4

시간 동안 가열하는 처리  한 후, 쇄함 , 체  얻었다.  체  460nm 원

 여 시   색  는 것  었다.

[실시  8][0065]

실시  8  체  원료 말 , K2TiF6 0.7487g, KHF2 0.2436g, K2MnF6 0.0077g  각각 칭량한 후, [0066]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  9][0068]

실시  9  체  원료 말 , K2TiF6 0.7373g, KHF2 0.2399g, K2MnF6 0.0228g  각각 칭량한 후, [0069]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  
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460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  10][0071]

실시  10  체  원료 말 , K2TiF6 0.7263g, KHF2 0.2363g, K2MnF6 0.0374g  각각 칭량한 후, [0072]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  11][0074]

실시  11  체  원료 말 , K2TiF6 0.7156g, KHF2 0.2328g, K2MnF6 0.0516g  각각 칭량한 후, [0075]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  12][0077]

실시  12  체  원료 말 , K2TiF6 0.7052g, KHF2 0.2294g, K2MnF6 0.0653g  각각 칭량한 후, [0078]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  13][0080]

실시  13  체  원료 말 , K2TiF6 0.6976g, KHF2 0.2270g, K2MnF6 0.0754g  각각 칭량한 후, [0081]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  14][0083]

실시  14  체  원료 말 , K2TiF6 0.6902g, KHF2 0.2246g, K2MnF6 0.0853g  각각 칭량한 후, [0084]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

[실시  15][0086]

실시  15  체  원료 말 , K2TiF6 0.6829g, KHF2 0.2222g, K2MnF6 0.0949g  각각 칭량한 후, [0087]

 에   사 하여 업  합하는 식  1g  원료 말 합  얻었다.  같  

합  원료 말 합  1g  도가니에 하고,  내 에 질 , 산  가  당 500cc 러주어 300℃

에  4시간  동안 가열하는 처리  한  후,  쇄함 ,  체   얻었다.   체  

460nm 원  여 시   색  는 것  었다.

 1

실시[0088] 원료 질 합 비 가 도

K2TiF6 KHF2 K2MnF6

1 0.7430g 0.2417g 0.0153g 산 /질 300℃

2 0.7087g 0.2767g 0.0146g 산 /질 300℃

3 0.7087g 0.2767g 0.0146g 산 /질 400℃
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4 0.7087g 0.2767g 0.0146g /질 300℃

5 0.7087g 0.2767g 0.0146g /질 400℃

6 0.7087g 0.2767g 0.0146g 질 300℃

7 0.7087g 0.2767g 0.0146g 질 400℃

8 0.7487g 0.2436g 0.0077g 산 /질 300℃

9 0.7373g 0.2399g 0.0228g 산 /질 300℃

10 0.7263g 0.2363g 0.0374g 산 /질 300℃

11 0.7156g 0.2328g 0.0516g 산 /질 300℃

12 0.7052g 0.2294g 0.0653g 산 /질 300℃

13 0.6976g 0.2270g 0.0754g 산 /질 300℃

14 0.6902g 0.2246g 0.0853g 산 /질 300℃

15 0.6829g 0.2222g 0.0949g 산 /질 300℃

상과 같   체 들  도 1, 2과 같 , XRD 치  통하여 결   하는 한편, 도 3,[0089]

4  같 , PL  통하여 특  하 다.

도 1  실시  1에 한 X   결과  나타낸 것 , 도 2  실시  2 내지 7에 한 X   결과  나타[0090]

낸 것  도 3  PL측  결과는 도 12  결과  뒷 침하 , 도 4  PL 측  결과는 실시  2 내지 7  결과

뒷 침한다.

실시  1과 같  K, Ti, F   하는 체  러한 XRD  나타내는 결   갖는 [0091]

질  알 진 가 없다. , 본  실시  1 내지 실시  7  XRD  나타내는 질  신규한 결  

 갖는 것 , 실시  8 내지 15  경우에도 동 한 XRD  하 다.

또한,  Mn  도에  PL 값  측 한 결과  도 4에 나타내었다. 도 4  참 하  Mn  도가[0092]

0.12 mol%  경우 가  우 한 PL 특  나타내었 ,  Mn  도가 커질  특  하가 어나

는 것  볼  다. 러한 PL 특  고 하  , Mn  몰비  0.0001~0.2   갖는 것  람직함

알  다.

본  상 한 실시 태  첨  도 에 해 한 는 것  아니 , 첨  청 에 해 한 하고[0093]

한다. 라  청 에 재  본   사상  어나지 않는  내에  당  야  통상

지식  가진 에 해 다양한 태  치 , 변   변경  가능할 것 ,  또한 본  에 한다

고 할 것 다.
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